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INTRODUGAO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar
as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacao das propostas
para execugao das obras e servigos.

Os materiais e componentes a serem empregados deverdo ser de boa
qualidade e obedecer as especificagées aqui contidas, as normas técnicas da
ABNT quando necessarios laudos a ser especialmente emitidos pdr laboratorios
técnicos de materiais, devidamente credenciados. Quando as circunstancias ou
condigbes peculiares assim o exigirem, podera ser feita a substitui¢cdo de alguns
materiais e/ou componentes especificados por outros similares, desde que
previa e devidamente submetidos a aprovagéo do contratante.

A execugdo dos trabalhos elucidada a seguir obedecera ao projeto em
sua forma, dimensdes, observando-se que todos os itens deste memorial devem
obedecer rigorosamente as normas da ABNT pertinentes ao assunto, e também
as disposicdes e determinacdes do Setor Técnico da Prefeitura Municipal de
Aveiro.

A empreiteira devera visitar o local da obra a ser executada, a fim de
eliminar qualquer duvida quanto a situagdo do terreno, e ou interferéncias que
possam causar transtornos para implantagcdo da obra. Todos os servigos
deverdo ser realizados por profissionais habilitados, devidamente vestidos e
calgado, sendo obrigatério o uso dos EPIs adequados a cada fungéo.

Devem ser seguidas todas as medidas discriminadas pelas normas de
seguranca do trabalho, e em especial a NR 18, sendo esta especifica para
construgao civil. Essas medidas serdo partes integrantes do processo de
fiscalizagao, podendo o fiscal afastar o funcionario que nao estiver devidamente

trajado ou submetido a algum tipo de risco.
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1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Locacgdo da obra

A locagdo da obra sera através de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas a cada 1,50 metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A
locagdo dos eixos sera executada através da afericdo com trena.

A obra devera ser locada seguindo a planta de locagdo do projeto
estrutural, tanto em nivel como em distancias.

Apo6s proceder a locagdo da obra, estando marcados os diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, devera ser feito a competente comunicagao a
fiscalizagdo, as quais procederdo as verificagbes e aferigbes que julgar
oportunas.

1.2 Placas de Identificagdao da Obra

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra, com dimensdes

de 240 X 1,20 em chapa galvanizada n. 22, adesivada com todas as

informacgdes necessarias e exigidas pela contratante.

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES
2.1 Aterro

A area a ser aterrada sera toda a base da construcgéo a ser feita conforme
projeto de implantagdo, devendo a ser executada em camadas com altura
maxima de 30cm, sendo o material empregado de acordo com as exigéncias da
fiscalizacao.

Executar todo o nivelamento e compactagao de todo o terreno que sofrera
intervencdo, a fim de deixar a base pronta para os servigos a serem
posteriormente executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o proprio material

retirado durante as escavagdes que se fizerem necessarias durante a obra. (




e 4 __”:\

: S

R

S TR U,?

’-'a: -n«uni- - A\ -—-—-M—'_-/

. eaanra o
ESTADO DO PARA -
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

PODER EXECUTIVO
DIRETORIA TECNICA

2.2 Escavagdo Manual de Vala, Profundidade de até 1,50m.

Compreendendo: escavacgdo para execucao de blocos e baldrames, em
qualquer terreno, exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material
escavado em botafora, com remocédo e acomodagao do material escavado ao
longo da vala.

2.3 Reaterro compactado.

As superficies a serem aterradas deverdo ser previamente limpas,
tomando-se o cuidado para que ndo haja nenhuma espécie de vegetacdo ou
qualquer tipo de entulho.

O trabalho de reaterro sera executado com material bem escolhido, de
preferéncia terra de 12 qualidade, sem nenhum vestigio de turfa, argila organica,
detritos vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactagao
e resisténcia do aterro, em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e
compactadas por processo manual com mago de até 30 kg ou compactador de
placa, tipo “sapo”. Havendo sobra de terra, consultar a fiscalizagdo sobre o

destino da terra.

3. FUNDAGOES

As fundacgdes serao do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com ago CA
50 e CA 60 de acordo com o projeto estrutural especifico.

As vigas de amarragao (baldrames) serao em concreto armado “in loco”
obedecendo as medidas e os posicionamentos indicados no projeto. O concreto
a ser aplicado foi calculado atendendo a norma NBR 6118 - Projeto e Execucgao
de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas). As resisténcias caracteristicas a compressao (fck) a serem adotadas

serdo aquelas constantes em projeto, bem como, os seus recobrimentos.
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3.1 Lastro de Concreto Magro e=5cm.

Execucgéo de lastro de concreto magro no fundo das valas, devidamente
nivelado, com espessura de 5 cm.
3.2 Forma para Sapadas e Baldrames.

As formas das fundagdes serdo executadas com tabuas e travadas com
sarrafos a cada 0,50 metros. Dever&o obedecer rigorosamente as dimensdes do

projeto estrutural, verificando com rigor o nivelamento e locagéo.

3.3 Armaduras Ca-50 para Fundagdes, Incluindo Arranques.
O ago a ser empregado sera CA-50 para as armaduras de traga@o, nas

bitolas estabelecidas pelo projeto estrutural.

3.4 Armaduras Ca-60 para Fundagoes
O aco para execugdo dos estribos e armaduras de compresséo sera CA-

60, sempre de acordo com o projeto estrutural.

3.5 Concreto Fck25mpa com langamento, para Fundagodes.

O fck do concreto sera no minimo 30,0 Mpa. A concretagem sera
bombeada através de bomba estacionaria, tomando-se cuidado com o
adensamento e cura do concreto.

3. SUPERESTRUTURA

As vigas e pilares serdo em concreto armado “in loco” e lajes seréo pré-
moldadas.

As resisténcias caracteristicas a compressdo (fck) a serem adotadas
serdo aquelas constantes em projeto, neste caso com o minimo de 25 MPa.

As vigas deverdo ter uniformidade de coloragdo, homogeneidade de

resinada, considerando seu reaproveitamento de 2 vezes.
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As barras de ago ou as eventuais redes metdlicas para armadura de
concreto obedecerado a especificagdo EB-3 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo
com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT.

As barras e os fios de ago para as armaduras de concreto devem seguir
as disposi¢des da norma NBR 7480.

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA
em &reas adequadas, de modo a permitir a separagéo das diversas partidas e

dos diversos didametros e tipos de ago.

3.1 Forma

As formas serdo de madeira compensada, resinadas para melhor
acabamento das pecas e reforcadas com sarrafos e escoradas com pontaletes
de madeira, devendo obedecer as dimensdes do projeto estrutural, verificando
com rigor o nivelamento e locagao.

NZdo podem ter erro de colocagdo maior que cinco milimetros. Sua
estanqueidade, horizontalidade e verticalidade seréo verificadas rigorosamente
durante a execugéo e mais, antes do langamento do concreto. Os pregos do lado
do concreto serdo rebatidos e calafetados.

No momento da concretagem, as superficies das férmas deverao estar
livres de incrustagdes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente
lubrificadas, de modo a evitar a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de
manchas do mesmo. Para férmas de madeira, usar-se-4 o6leo mineral
convenientemente combinado com aditivos.

As formas deverao ser retiradas somente quando, o endurecimento do
concreto seja tal que garanta uma total seguranga da estrutura e de modo algum
antes dos prazos estipulados pela NB-1 da ABNT.
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3.2 Armaduras Ca-50 e CA-60 para Superestrutura, Incluindo Arranques.

O aco a ser empregado sera CA-50 para as armaduras de tragdo, nas
bitolas estabelecidas pelo projeto estrutural. As barras da armadura de ago do
tipo CA-50 e CA-60 deverao ser aplicadas rigorosamente nas posigoes indicadas
nos desenhos de detalhamento do projeto estrutural, de modo a garantir a
integridade das pecgas estruturais.

Antes da colocagdo, as barras deverdo ser cuidadosamente limpas da
camada de ferrugem e de residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou
prejudicar a aderéncia do concreto.

Os ferros cujos comprimentos forem superiores a 12,00 m e as bitolas
forem superiores a 10,0 mm poderdo ser soldados com solda tipo topo por
caldeamento conforme NBR 6118 e 8548. As demais emendas das barras
deverao estar de acordo com a NB-1.

Devem ficar solidamente nas posigdes, por meio de distanciadores ou
espagadores e outras pegas de sustentacdo de tipo aprovado, durante o
langamento do concreto. Salvo indicagdes em contrario dos desenhos e
especificagdes, o nimero e o espagamento dos espacadores deverédo obedecer
a norma NB-1 da ABNT. Os cobrimentos minimos deverdo ser obedecidos

rigorosamente.

3.3 Concreto Fck 25 Mpa com langamento.

O fck do concreto sera no minimo 25,0 Mpa. A concretagem sera manual,
tomando-se cuidado com o adensamento e cura do concreto. Devera ser
imprescindivelmente usinado com resisténcias que atendam ao projeto estrutural
com abatimento 10 +/- 2.

Os meios de transporte deverdo ser tais que fique assegurado o minimo
tempo de transporte de modo a evitar a segregacgao apreciavel dos agregados

ou variagao na trabalhabilidade da mistura.
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Comunicar previamente a fiscalizagdo o inicio de qualquer concretagem.
A concretagem sé podera ser efetuada apdés a liberagdo, por escrito, da
fiscalizagdo e com a presencga de seu representante. A superficie sobre a qual
devera ser executada a concretagem sera submetida a uma limpeza apurada e
se for rocha, a uma completa limpeza com agua e ar comprimido. O concreto
devera ser descarregado o mais proximo possivel do local de emprego e, o

) método de descarga ndo deve causar a segregacao dos agregados.

O concreto devera ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade
possivel e que impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto
devera adaptar-se perfeitamente a superficie das férmas e aderir as pecgas
incorporadas ao concreto.

Deverao ser tomadas precaugdes necessarias para que nao se altere a
posicdo da armadura nas formas. A cura tera um periodo minimo de sete dias.
Durante a cura, o concreto sera mantido molhado. As superficies expostas
podem ser cobertas com serragem (cinco cm), lona plastica transparente
(indicada para tal fim) ou pelicula quimica.

A desmoldagem das faces laterais ocorrera em 3 dias, e das inferiores em

o 14 dias. Para as pegas escoradas recomenda-se o inicio da descarga das
cunhas aos 21 dias e progressivamente até 28 dias. Apods a desforma, o concreto
sera inspecionado, podendo o construtor proceder a reparos em “bicheiras”.
Caso a concretagem ou parte dela ndo venha a ser aprovados pela
FISCALIZACAO, a CONTRATADA procederd a sua imediata remocgéo
reconstrugéo, sem onus para o CONTRATANTE.

4. PAREDES E PAINEIS

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posiges e dimensdes das /|

paredes constantes no projeto arquiteténico, lembrando que as cotas da

espessuras das paredes no projeto arquiteténico consideram-se se
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revestimento, ou seja, além da espessura do tijolo sera computada mais uma
camada de reboco de 1,5cm (um centimetro e cinco milimetros) em cada face.

As paredes seréo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados,
assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no trago 1:2:8
(cimento, cal e areia). A espessura das juntas sera de, no maximo, 15mm (quinze
milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal.

As fiadas deverdo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e
aprumadas e quando sobre baldrames, serdo comegadas depois de decorridas
48 horas da aplicagdo dos impermeabilizantes.

Os vaos de portas terdo vergas de concreto armado, cuja dimensao
horizontal ultrapasse em 20 cm (vinte centimetros) para cada lado da dimensao
do vao correspondente, ou deveréo ser engastadas nos pilares laterais aos vaos
quando ocorrerem.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares devem ser executados
chapisco, a fim de proporcionar maior aderéncia. O encunhamento superior
devera ser executado com material expansor na espessura de 3 cm (trés
centimetros).

Para a amarragdo com os pilares, as alvenarias receberédo engaste com
aco #5.0mm a cada 4 fiadas de tijolo.

As tubulagées elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria,
deverdo permitir um recobrimento minimo de 15mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo haver

o aceite formal no Livro de Obra.

4.1 Alvenarias de vedagao
Serao executadas com tijolos ceramicos furados de 9x14x19 cm (6 furos),
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia, verificando o perfeito

alinhamento e nivelamento das paredes. Executar conforme projeto executivo de

arquitetura. ’\@‘E@Q )
%‘\Q(\ Cﬁ‘&\\?
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4.2 Vergas
As vergas das portas serdo executadas com concreto, fck 20 Mpa, nas
dimensdes de 10x10cm. Serdo armadas com ago CA-50 e CA-60.

5. ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerdo as quantidades, posi¢cdes, dimensionamento e
funcionamentos constantes no projeto arquiteténico. Todos os ambientes teréo
fechadura de cilindro, com macganeta de bola e espelho cromado. Durante os
trabalhos em obra as fechaduras deverao estar totalmente protegidas da sujeira

e de choques que a possam danificar.

5.1 Portas de Madeira

As folhas das portas serdo de madeira semi-oca (pesada ou
superpesada), padrédo médio.

Todas terdo acabamento liso e deverao receber pintura em tinta esmalte
sintética, na cor branca, em numero de demaos suficientes para cobrir toda a
superficie.

Cada porta sera equipada com trés dobradicas de 3 x 3", de ferro
cromado. As esquadrias serdo fixadas em marcos de madeira de lei de primeira
qualidade.

As dimensdes e formatos deverdo ser de conformidade com o projeto
executivo.

5.2 Portas de Vidro Temperado

~,

’

\
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As portas serdo executadas com vidro temperado com espessura de 40

das portas em metal cromado.
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As Janelas serdo executadas com vidro temperado 6mm incluindo
fechadura, mola e todos os elementos de fixagdo e movimentagéo das portas em

metal cromado.

6. COBERTURAS
6.1 Estrutura em madeira p/ telhado de fibrocimento:

A estrutura de madeira para o telhado sera de madeira de lei aparelhada.
Antes da montagem devera ser realizada uma protecdo contra pragas
(descupinizagao).

6.2 Cobertura em telha de fibrocimento:

As telhas que vao compor o telhado serdao de fibrocimento e=6mm
seguindo a inclinagdo indicada pelo fabricante.
7. IMPERMEABILIZAGAO

As vigas baldrames e paredes em contato direto com o solo e as paredes
do pordo serdo tratadas com tinta betuminosa ou emulsdo apropriada para o
caso especifico, sobre execucdo de embogo com espessura de 2 cm de cimento
e areia no traco de 1:3 e aditivo impermeabilizante.

As paredes de alvenaria externas serdo executadas com argamassa
impermeavel nas trés primeiras fiadas.

8. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
8.1 Chapisco

As paredes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no

traco 1:3, servindo de ponte de aderéncia para o reboco.
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8.2 Embogo

Ap6s a completa pega das argamassas da alvenaria, do chapisco e a
colocagdo dos marcos (madeira) ou contra marcos (aluminio), as paredes
receberdo internamente embogo com espessura de quinze milimetros (15 mm)
composto de argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada no trago 1:2:8,
sarrafeados. A superficie do embogo devera ficar rigorosamente plano e

aprumado para receber o revestimento de azulejos.

9. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
9.1 Chapisco
As paredes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no

trago 1:3, servindo de ponte de aderéncia para o reboco.

9.2 Embogo

As paredes externas receberdo embogo com espessura de 15 milimetros
(15 mm) composto de argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada no trago
1:2:8, desempenadas e feltradas.

O acabamento do embogo devera ficar liso, sem ranhuras e sem grumos.

10. REVESTIMENTO DE PISOS
10.1 Piso Ceramico

Em todos os ambientes, conforme projeto arquiteténico sera executado
piso cerdmico em cor clara, a ser aprovada pela FISCALIZACAQ nas dimensdes
40x40 cm, com classificacdo de resisténcia ao trafego Pl 5, junta maxima de
3mm. Para o assentamento do piso ceramico sera utilizada argamassa pré-
fabricada de cimento colante, especial para o material e rejuntada com rejunte

para ceramica. A fiscalizacdo devera aprovar a cor dos rejuntes, devendo esse

ser em tom de cinza escuro.
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10.2 Regularizagao da Base
Para o assentamento do porcelanato devera ser executado regularizagdo
da base com argamassa de cimento e areia grossa sem peneirar, trago 1:3, na

espessura de 3 cm.

10.2 Soleiras
Serdo colocadas soleiras de granito com 15 cm de largura e 2 cm de
espessura nas portas de entrada. Serdo assentadas com argamassa de cimento

e areia no trago 1:4.

10.3 Piso de concreto

As calgadas ao redor do edificio e as rampas de acesso a entrada serao
executadas com lastro de concreto (cimento, areia e brita) com fck igual ou
superior a 20MPa e espessura de 5 (cinco) centimetros e sera armado com tela
eletro soldada Q92.

Este piso de concreto sera executado sobre colchdo de brita 1, com pelo
menos, cinco centimetros de espessura e impermeabilizado.

O terreno devera ser perfeitamente regularizado e compactado

manualmente.

11. INSTALAGAOQ ELETRICA

A instalacéo elétrica devera ser executada de conformidade com o projeto
executivo e as normas técnicas: ABNT - NBR-5410, e Especificagbes de
Fabricantes de Materiais Elétricos.

Condutores: em eletroduto de segéo circular aparente, fios encordoados
de cobre eletrolitico nu classe 2, tensdo de 750V, isolamento termoplastico
polivinilico (PVC), classe térmica 70°C, Antichama.

Os condutores deverao ser identificados por cores em todos os pontos d
seguinte forma:
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¢ Fase: preto, branco ou vermelho;
¢ Neutro: azul-claro;
e Terra: verde ou verde-amarelo;
e Retorno e sinalizag&o: outras cores.
Eletrodutos: PVC rigido antichama com extremidades roscadas, de
sobrepor, fixados com abracadeiras de PVC.
Arruelas: para eletroduto de PVC rigido em aluminio fundido, rosca BSP.
Caixas de ligacdo e passagem em PVC de 4 x 2 para tomadas e
interruptores.
Espelhos 4 x 2.
Disjuntores bipolares, termomagnéticos fixos, corrente nominal de 10A até
80A—240V norma DIN e disjuntor tripolar norma DIN 90A, 240V.
Quadros de distribuicdo de embutir com capacidade definida em projeto.

12. PINTURA

As paredes internas (internas e externas) terdo aplicagé@o de pintura com
tinta acrilica de marcas de primeira qualidade.

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos seréo lixados até que
sua superficie esteja totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando entao
receberdo pintura com tinta esmalte, de primeira qualidade em tantas deméos
quantas forem necessarias a obtengdo da maxima uniformidade da superficie.

A pintura de qualquer parte da edificagdo e complementos devera receber
o numero de demaos suficientes para que haja o perfeito recobrimento das
superficies.

As cores serdo definidas pela fiscalizagéo.
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13. SERVICOS COMPLEMENTARES
13.1 Mureta com Mourdes e fios:

Mureta sera executada com mourdes de concreto 15x15, ponta diagonal
e alvenaria com tijolo ceramico a cutelo, rebocada pelas duas faces trago 1:8 e
pintada.

14. LIMPEZA FINAL OBRA
Limpeza final da obra, incluindo limpeza de pisos, paredes, vidros,
equipamentos e retirada de entulhos, restos de materiais, andaimes e outros

equipamentos e ferramentas de obra.
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